InformaCja (o] prOdUkCie zgodnie z wymaganiami przepiséw UE nr 811/2013 i nr 813/2013

Karta produktu (wedtug przepisow UE nr 811/2013)

(a)

Nazwa dostawcy lub znak handlowy

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.0.

w godzinach pozaszczytowych

(b) Identyfikacja modelu dostawcy MCX 24/28 MI PLUS

©) Ogrzewanie pomieszczen: zastosowanie 1 Podgrzewanie wody: deklarowany profil XL
Sredniotemperaturowe obcigzenia

(d) Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej A Klasa efektywnosci energetycznej A
ogrzewania pomieszczen podgrzewania wody
Znamionowa moc cieplna, wigcznie ze

(e) znamionowg mocg cieplng ogrzewacza 25 kW
dodatkowego

(f) Ogrzewanie pomieszczen: roczne zuzycie energii | 21 389 | kWh i/lub 77 GJ
Podgrzewap!e wody:_ roczne zuzycie energii 5000 | Kkwh ilub 18 GJ
elektrycznej i/lub paliwa

) Sezonowg efektywnosc gnergetyczna 94 % efektywnosé energgtyczna 84 %
ogrzewania pomieszczen podgrzewania wody

(h) Poziom mocy akustycznej, w pomieszczeniu 49 dB(A)

(0) Ogrzewacz wielofunkcyjny moze pracowac tylko nie

)

Specjalne $rodki ostroznosci przy montazu,
instalowaniu i konserwacji

Przed kazdym montazem, instalowaniem i konserwacjg nalezy uwaznie
przeczytac instrukcje obstugi i instrukcje instalowania i ich przestrzegac




Wymagania dotyczace informacji o produkcje (wedtug przepisow UE nr 813/2013)

Model MCX 24/28 MI PLUS
Kondensacja kociot tak
Niska temperatura (**) kociot nie
B1 kociot nie
Koggneracyj’ny ogrzewacz nie Jezeli tak, wyposazony w dodatkowy ogrzewacz
pomieszczen
Ogrzewacz wielofunkcyjny tak
Artykut Symbol Wartosé Jednostka  Artykut Symbol  Wartose °dnostk
Sezonowa efektywnos¢
Z_namlonowa moc Prated 25 KW energetyc_zna s 94 o
cieplna ogrzewania
pomieszczen
Dla ogrzewaczy pomieszczen z kottem i ogrzewaczy Dla ogrzewaczy pomieszczen z kottem i ogrzewaczy
wielofunkcyjnych z kottem Uzyteczna moc cieplna wielofunkcyjnych z kottem Sprawnos$¢ uzyteczna
Przy znamionowej mocy Przy znamionowej mocy
cieplnej i rezimie Py 23,8 kW cieplnej i rezimie N4 89,3 %
wysokotemperaturowym (*) wysokotemperaturowym (*)
Przy 30% znamionowe;j Przy 30% znamionowe;j
mocy cieplnej i rezimie P, 8,3 kW mocy cieplnej i rezimie ns 99,3 %
niskotemperaturowym (**) niskotemperaturowym (**)
Supplementary heater
Znamionowa moc cieplna Psup 0 kW
Rodzaj doprowadzane;j
energii
Zuzycie dodatkowej energii elektrycznej Inne elementy
Przy maksymalnym Straty ciepta w stanie
obcigzeniu elmax 0,025 kw gotowosci Pstby 0,057 kw
Przy obcigzeniu . Pobdr pradu przez palnik .
czeSciowym elmin 0,025 kW zaplonowy Pign 0 kW
W trybie gotowosci Pss 0,003 kW Emisja tlenkow azotu NO, 59 mg/kWh
Dla ogrzewaczy wielofunkcyjnych:
. efektywnos¢
Dek_la['ow.any profil XL energetyczna Nwh 84 %
obciazenia .
podgrzewania wody
Dzi L N _ _ _
eéﬁ?;fzﬁ:jzyae energl Qelec 0,127 kWh Dzienne zuzycie paliwa Qpel 23,367 kWh
Dane kontaktowe De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z 0.0., PL - 54105 Wroctaw

(*) Rezim wysokotemperaturowy oznacza temperature powrotu na wiocie ogrzewacza 60°C oraz temperature zasilania na wylocie ogrzewacza 80

(**) Niska temperatura oznacza temperature powrotu dla kottéw kondensacyjnych 30 °C, dla kottéw niskotemperaturowych 37 °C i dla pozostatych
ogrzewaczy 50 °C
(na wlocie kotta).

Specjalne srodki ostroznosci, ktére nalezy podja¢ przy montowaniu, instalowaniu i konserwacji ogrzewacza
pomieszczenia
informacje te sa wymagane przy kazdym demontazu, recyklingu i/lub usunieciu po zakonczeniu uzytkowania

Przed kazdym montazem, instalowaniem i konserwacjg nalezy uwaznie przeczytaé instrukcje obstugi i instalowania i
przestrzegac jej. Przed demontazem, recyklingiem i/lub usunieciu po zakonczeniu uzytkowania nalezy uwaznie przeczytaé
instrukcje obstugi i instalowania i przestrzegac jej.

Dla kotta typu B1 i kotta wielofunkcyjnego typu B1:



Ten kociot, o ciggu naturalnym jest przeznaczony do podtgczenia do odprowadzenia spalin wspdtdzielonego miedzy kilkoma
mieszkaniami w istniejgcych budynkach, ktére odprowadza spaliny poza pomieszczenia, w ktérym znajduje sie kociot. Pobiera on

powietrze do spalania z pomieszczenia i posiada klape powietrza. Z powodu niskiej sprawnosci, nalezy unika¢ wszelkich innych
zastosowan tego kotta, poniewaz zwieksza to tylko zuzycie energi i koszty eksploatacyjne






